
Persiapkan Gording/Reng1.
Pastikan gording yang dipakai lurus dan rata. Tarik
garis lurus perbaris sebelum pemasangan atap.

Sudut Kemiringan2.
0Sudut kemiringan disarankan minimal 10 . Jarak gording

pertama dari titik tengah pertemuan kuda-kuda maksimal
10 cm.

PETUNJUK INSTALASI

1,2 M (max) 1,2 M (max)

Sudut Kemiringan
10⁰

® Pasang atap Rooftop C-series
secara Interlock.

Pasang Atap
®

Rooftop  C-series
3.

Gording
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ROOFTOP   C-SERIES

® ® SDS dapat dibeli di toko bangunan. Roofseal , Roofseal PRO dan ED70 dapat dibeli di PT. SUMBER DJAJA PERKASA.

Ukuran

70 x 70 mm

Tebal 2 mm

Panjang 6 M

Warna: Putih.

ED70

Diameter

32 mm

Warna: Putih.

®ROOFSEAL

AKSESORIS PENUNJANG

INSTALASI & PEMOTONGAN

PENYIMPANAN

APLIKASI Ÿ Kanopi
Ÿ  Teras

Ÿ Carport
Ÿ  Selasar / Walkway

Ÿ Simpan Rooftop® di tempat yang jauh dari api atau pemanas.
Ÿ Hindarkan kontak langsung dengan lantai/tanah dan benda tajam atau keras lainnya.

Ÿ  Garasi
Ÿ  Aplikasi serupa lainnya

SDS  75 mm
SDS  90 mm

Roofseal® /
Roofseal® PRO

® 
ROOFSEAL PRO

Diameter 32 mm

Diameter Tutup

18.1 mm

Warna: Putih.
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